ALUMINA ZIP SMCD Light Curtain

PREMIUM KAPU TOBBKAMRAS - Eloxalt aluminium szerkezet

ELOXALT ALUMINIUM . ZIP" 6njavitd félia, 900 gr/m?2, egy ablaksorral
PROFILRENDSZER, - Frekvenciavaltdos egyfazisu (230V) hajtomu

ZIP ONJAVITO PONYVA, . Rendelhetdé max. kapuméret: 5,0 x 5,0 m
FREKVENCIAVALTOS HAJTOMU - Nyitdsi sebesséqg: akar 2,2 m/sec (bedllithatd), lagy inditas és
AKTIV FENYFUGGONY megallas

Zarasi sebesséqg: 0,8 m/sec (beallithatd), lagy inditas és megallas

Tobbnyelvd SOMMER ,GIGAcontrol A" kijelzo
- Aktiv fényfuggony

LED-s sarga figyelmeztetd lampa

Kurblis szukségkioldas (a motorfék aramszunet esetén behuz)

Szélterhelés EN 12-424 szerinti 2. osztaly (100 km/h)

Kapu szélesség (cm) Ablakok szama (szé x ma)

Keret mellé szerelt hajtomu 2300 - ig 1 (1100 x 300)
2300 - 3200 2 (850 x 300)

3200 - 4500 3 (850 x 300)

4500 felett 4 (850 x 300)

STANDARD SZINVALASZTEK

RAL 1013 RAL 9003 . RAL 9002

Szabad atjaré magassagd

RAL 1021 Szabad atjaro szélesség
140 “a0




