VERTIGO Digit Basic

BIZTONSAGOS, KEDVEZO
ARFEKVESU,

HAROMFAZISU HAJTOMUVEL,
FOTOCELLAVAL,

INTENZIV SZELTERHELESHEZ
ES EXTREM NAGY

NYILASOKHOZ

STANDARD SZINVALASZTEK

JYWL N RAL 7035 RAL7038 [IYW(EY,

Galvanizalt acél szerkezet

Dolieszter félia, 900 gr/m2, 1 ablaksorral

Rendelhetoé max. kapumeéret: 8,0 x 8,0 m

Allandé sebességli haromfazisu (380 V) hajtdmu (0,8 m/sec)

Tobbnyelvd SOMMER ,GIGAcontrol A" kijelzd

Fotocella

LED-es sarga figyelmezteto lampa
Kurblis szukségkioldas (a motorfék aramszunet esetén behuz)

Szélterhelés EN-12424 szerinti 2. osztaly (100 km/h)

Keret mellé vagy keretre szerelt hajtdmu

KAPUKERETRE SZERELT, VAGY KAPUKERETRE SZERELT, VAGY
KAPUKERET MELLE SZERELT MOTORRAL KAPUKERET MELLE SZERELT MOTORRAL
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Szabad atjaré magassag
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