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• Feuerverzinktes Baukastensystem - kein Schweißen erforderlich
• Zeitersparnis - nur 60 Minuten Montagezeit
• Zertifiziertes System - Einhaltung der EU-Normen
• Günstiger Transport durch kompakte Verpackung
• Einfach & Effizient - nur ein Monteur notwendig
• Halbfertiges Produkt - freie Gestaltungsmöglichkeiten bei der Füllung

Connect 60
Das Baukastensystem für freitragende Schiebetore

Gate and door systems
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Neuheit - Connect 60 Baukastensystem

2850 mm

A1 ( 1:20 )

4000

2701200130

1600

5600

10
00

0

50
0

H=
11

00
/13

00
/15

00

140

150
80

70x50x3

10
0

30x40x3

30x40x230x40x2

STAGE SZ - 2800 mmSTAGE SZ - 2800 mm

60x40x2

60x40x2

30x40x330x40x3

30x40x330x40x3

60x40x2 60x40x2

50x70x3 50x70x3 50x70x3

Maximales Torkörpergewicht  125 kg

Connect 60 - 4.0 / 1.5
Gesamtgewicht 142 kg

Connect 60 - 4.0 / 1.3
Gesamtgewicht 139 kg

Connect 60 - 4.0 / 1.1
Gesamtgewicht 135 kg
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Stabfüllung

Lochblechfüllung Holzlattung Geschlossene Füllung

REPORT OF ASSESSMENT OF PERFORMANCE
NO.755200134 / 2022

Notified Body No. 1023

INSTITUTE FOR TESTING
AND

CERTIFICATION

Třída Tomáše Bati 299
763 02 Zlín, Czech Republic

Division CSI - Centre of Civil Engeenering

Assessed by
Ing. Vratislav Glos

26.05.2022

MANAGING DIRECTOR
Mr. Miroslav Cais
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Connect 60
ist ein geprüftes und zertifiziertes Baukastensystem für freitragende Schiebetore. Lieferbar in 3 Höhen.
Die 3 tlg. Rahmenkonstruktion wird nach dem Zusammenbau der Sektionen mit dem Laufwerk verschraubt.
Die Konstruktion ist ausgelegt dafür, dass dieses Tor in 60 Minuten von einem Monteur zusammen gebaut werden kann.
Der 3 tlg. Toraufbau ist komplett feuerverzinkt. Alle Bohrungen und Gewinde sind gangbar.

Füllungen (Bauseits)
Die Füllelemente werden mit dem Torkörper fest nach Planungsvorlagen verschraubt.
In unserem Planungsheft sind alle Befestigungskomponenten genau aufgelistet bis hin zu den Schraubabständen.

Erhebliche logistische Vorteile
Das Paket Set, ist nur 2,85 mtr. lang. Das ermöglicht es, ein ganzes Tor kostengünstig zu transportieren.

https://www.youtube.com/watch?v=O1k_bqPOFoQ&t=5s
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Sektion 2
Höhe (mm) Gewicht (kg)

1500 28,5
1300 27
1100 25,5

Sektion 3
Höhe (mm) Gewicht (kg)

1500 28,5
1300 27
1100 25,5

Sektion 1
Höhe (mm) Gewicht (kg)

1500 21
1300 20
1100 19

1500
1300

1100

160

200 200

160

200

160

Connect 60 - 4.0/1.5
Art.Nr. 1710802

Torhöhe 1500 mm über Flur.

Pfosten 1.5
Art.Nr. 1710805
Gesamtgewicht 15 kg / Mat. 100 x 100 x 3,0 mm

Pfosten 1.3
Art.Nr. 1710804
Gesamtgewicht 13,5 kg / Mat. 100 x 100 x 3,0 mm

Pfosten 1.1
Art.Nr. 1710803
Gesamtgewicht 12 kg / Mat. 100 x 100 x 3,0 mm

Connect 60 - 4.0/1.3
Art.Nr. 1710801

Torhöhe 1300 mm über Flur.

Connect 60 - 4.0/1.1
Art.Nr. 1710800

Torhöhe 1100 mm über Flur.

1700004

Auflaufrolle
1 Stk.

1700005

Auflaufschuh
1 Stk.

1700007

Kopfdeckel
1 Stk.

1700174

Rollenbock
2 Stk.

1700237

Spannschloss
1 Stk.

1700339

Führungsrolle
1 Stk.

1700359

Montagewinkel
1 Stk.

1700367

Montagewinkel
1 Stk.

1720016

Laufwerkprofil
2 Stk.

Maximales Torkörpergewicht  125 kg
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DETAIL: A1

GESAMTLÄNGE FAHRWEG

Lichte Weite 4,0 mtr.
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